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Kras

Efni og 4h6ld: trjabatur dr aski,
hlyni eda birki, hnifur, hiljarn
(helst bogid), glédir og sand-
pappir.

Leggid gl6dirnar 4 trjabiitinn,
bldsid stodugt en varlega 4 paer
og skafid vidinn burt jafnédum
og hann brennur. Pegar holan
er ordin hefilega stér er piissad
med sandpappir. Pvi nast er
ytra bord krdsarinnar talgad til.

Pessa teekni md einnig nota 4
adra hluti.
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Tréskurdur

Naudsynlegt er ad nota beitt
verkferi pegar skorid er { tré.
Auk pess er beitt verkfari
oruggast. Mikilvegustu verk-
ferin eru: hnifur, hvolfjrn,
sporjarn og sog.
Grundvallarreglan er ad tréd
sem 4 a0 skera { verdur ad
vera spennt fast. Getid
pess ad vera ekki of
ndlegt 6drum og hald-
i0 rétt 4 verkferinu.

Pad er ekki sama hvada trja-
tegund er notud—hdn ma hvorki
vera of hord né of mjuk. Gotter
ad vinna med beyki og ask sem
eru hardar trjategundir. Aud-
veldara er ad vinna med hlyn.
Audveldast er ad skera { njjan
vid. Pegar hluturinn er tilbdinn
parf ad smyrja hann med linoliu
svo ad hann porni h@gt annars
er hetta 4 ad hann vindist eda
springi.

Gott ad byrja 4 litlum, aud-
veldum hlutum. Pad geti verid
lukkudyr eda verndardyr
flokksins dr fallegum, pykkum
trjabit eda flokksnafnid 4 fjol
(teiknid bokstafina med blyanti
4dur en pid skerid).

Gongustafur
Gongustaf ma skreyta 4 marga
vegu. Pad mé skera it nafn,
verndardyr flokksins eda
mynstur sem fyrst eru teiknad
med blyanti. Ef pid viljid hafa
mynstrid { litum verdid pid ad
nota vatnshelda liti. Stafinn ma
einnig skreyta med bondum.




Frumstaed matarahold

Birki, beyki, askur og dlmur Gaffall

henta best. Notid klofna grein og tdlgid
hana til. Bindid ,tennurnar
Skeid saman og setjid gaffalinn{sj60o-

Skeid ma skera tt ur klofinni
grein. Hlynur er bestur.

andi vatn. Pegar hann pornar
heldur hann l6guninni.

Kertastjaki

Hugmyndir
Birkigrein sem er 10-12 cm {
pvermdl ma skeraisneidar. Per
ma svo skreyta med dyri flokks-
ins eda nafni hans og hengja 4
vegg eda bora gat { pr og nota
sem kertastjaka.

Halsskraut

begar hlutir eru tdlgadir ur tré
er byrjad 4 pvi ad tdlga utlinur
hlutarins { gréfum drattum.
Adurenbyrjad er 4 smaatridum
er gott ad teikna pau 4 vidinn
med blyanti. Til ad skera tt
smdatridi parf polinmadi.
Skerid litlar flisar af { hvert
skipti.

Halsskrauteins og hérersynt
er gert Ur eikarbiit sem er 2,5 x
2,5 x 25 cm.

Ad lokum er hofudid skorid
alveg af trjdbitnum. Borader 3
mm gat gegnum hofudid og
ledursnira dregin { gegn.

Halsskraut er skorid at i
grein. H6fudid er skorid a
annan endann en afgang-
urinn er notadur sem hald
medan verid er ad skera.

215



Litun

Efni m4 lita 4 mismunandi hétt
og med mismunandi litum.
Sameiginlegt fyrir pessar
mismunandi adferdir er ad ekki
md vera steining { efninu sem
notad er. Pvoid efnid 4dur en
pad er litad og notid ekki

Hnatabatik

Bandi er vafid um hluta efnisins.
Sé hluti pess sem bandid hylur
tekur ekki lit.

Batiklitir fast { tdmstunda-
voruverslunum. Til eru margs
konar litir pannig ad naudsyn-
legt er ad lesa leidbeiningarnar
vel.

Nota md venjulega tauliti
(Dylonliti). Peir eru ekki eins
dyrir og batiklitir en pola heldur
ekki sélarlj6s og pvott eins vel.

1. Efnid er vafié bar sem
pad & ad vera olitad.

2. Efninu er dypt i litabadié.
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efna

mykingarefni. Efnid ma ekki
vera straufritt og gervipraedir
mega ekki vera { pvi.Gott er ad
vinna med bémullarefni eins og
lakaléreft, nerfot, stuttermaboli
og frotte.

3. Efnid er skolad i kéldu
vatni.

4. Pad sem notad var til ad
hylja med er fjarlaegt.

5. Hylja ma hluta af efninu
ad nyju og lita med
60rum lit.

Pvoid nylitad efni alltaf vel
fyrir notkun, og bvoid pad alltaf
eitt sér fyrstu skiptin eftir litun.

Tauprykk

Hegt er ad bua til margs konar
skemmtilegar skreytingar med
tauprykkslitum. Litirnir fast {
tomstundavoruverslunum.
Kaupid alltaf sams konar liti
svo blanda megi peim saman.
Ef keyptir eru svartur, hvitur,
hdraudur, skerblar og gulur ma
bda til 611 litbrigdi. Kaupid tau-
prykksliti sem einungis parf ad
strauja til pess ad liturinn festist.
Til eru kubbar (svonefndir
stenslakubbar) med gimmi

mottu sem mynstrid er skorid {.
Sérstakir hnifar eru notadir til
a0 skera myndir eda mynstur {
kubbana. Buid til skurdarkassa
(sjd mynd), pd er minni haetta 4
ad bid skerid ykkur.

Istad kubbanna mé notastéra
kartoflu. Hin er skorin { tvennt
og mynstrid skorid ut { skurd-
flétinn. Einnig ma nota annad
granmeti eda dvexti sbr. mynd-
irnar hér ad nedan.

}
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Bladsilla (bladselleri)

Til ad audvelda stimplunina
og sparalitinn er haegtad buiatil
stimpilpuida.

Tréplata er kl&dd med um
pad bil 1 cm pykkum svampi.
Ofandersettplast. Adlokumer
pudinn kleddur med sléttu, vel
pvegnu lakalérefti.

Efnid, sem etlunin er ad
stimpla 4, parf ad vera vel slétt
ogliggjadundirlagi sem dregur
i sig vatn, t.d dagblodum sem
eru slétt og an skarpra brota.
Munid ad setja dagblad 4 milli
fram- og bakhluta pegar stimpl-
ad er 4 boli.

1. Blek er sett a stimil-
pudann og dreift tr Pvi
med mjukum pensli.

2. Stimplinum, graenmetinu
e.P.u.l. er Pryst a
pudann.

3. Stimplinum er bryst
vandlega a efnid.

4. Stimpilpuédi, pensill og
stimplar eru hreinsadir i
koldu vatni.

SPONAPLATA

FRAUPGUMMI
PLAST

LAKALEREFT

Tomatur, gulrét og endi og
hlidé a bladsillu




Pad er baedi audvelt og
skemmtilegt ad silkiprykkja
a t.d. stuttermaboli sem nota
a vio sérstok teekifeeri.
Einnig ma silkiprykkja merki
flokksins a flokkskistuna
eda a fana.

Silkiprykk

Vid silkiprykk er lit pryst {
gegnum silki eda nzlon sem
spennter yfir trégrind. Silkid er
lakkad par sem enginn litur 4
fara { gegn.

Fyrst er trégrindin biin til.
Hun 4 ad vera sterri en myndin
sem pid 2tlid ad fa fram. Silkid
er spennt yfir grindina og heft
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Limband

Limband, pappi
eda lim sem leysist
upp { vatni.

4. Kantinumerlokad med breidu
limbandi.

Teiknid mynstrid 4 blad og
klippid pad tt. Pad er limt 4
silkid med limi sem leysist upp
i vatni.

Silkid og dlimda mynstrid eru
1okkud med lakki. Getid pess
ad fara vel dt{allarhlidar og 611
horn.

begar lakkid er ordid alveg
purrt, er dlimda mynstrid tekid
varlega af. Afgangnum af
liminu er ndd af med koldu
vatni.

N er haegt ad byrja ad
prykkja. Efnid eda flikin sem 4
ad prykkja 4 er 16g0 4 dagbl6d
og sléttud. Munid eftir dagbladi
4 milli fram- og bakhluta ef um



Ad mala a efni

Tauliti m4 einnig nota til ad
méla 4 med pensli.

Teikna ma n6fn og myndir 4
efnid og mdla pad sidan. Haegt
er a0 kaupa sérstaka taulita-
blyanta. Liturinn polir pvott ef
hann er straujadur. Munid ad
setja bokunarpappir milli efnis
og straujarns.
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skyrtu er ad reda. Grindin er
16gd yfir og henni haldid fastri
—e.t.v. med skrifupvingum.
Tauliturer settur{ annanenda
grindarinnar og med skofu eda
stifu pappaspjaldi er lithnum
pryst yfir mynstrid.
Eftirnotkun er liturinn prifinn
af grindinni { koldu vatni.
Grindina m4 nota oft.

Vardeldaskikkja

Urstéru teppi eda tveimur minni
md bda til hlyja vardelda-
skikkju.

Ymiss konar skraut, svo sem
flokksnafn, verndardyr e.p.h.,
ma madla 4 skikkjuna eda sauma
ur fléka (filti) og leduraf-
gongum.

bad er g60 hugmynd ad setja
ledur par sem setid er. bPad

einangrar vel gegn kulda frd
jordinni.

Gomul métsmerki, merki sem
pid hafid fengid { skiptum, sér-
profsmerki o.s.frv. geta gert
skikkjuna ad nokkurs konar
»dagbok®.

Adinnanverdu er gottad hafa
litinn vasa. Par m4 t.d. geyma
songbok.

([
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Toégvinna

Ridandi skati

Efni: Pripzetturkadalbitur, segl-
garn, stalvir (1 mm), korktappi
og skinnpjotlur.

e

Med'hjalp virbitsins er hegt
adbeygjakadalbitinn{pdlogun
sem dskad er. Virnum er komid
pannig fyrir: Gerid fyrir annan
endakadalsins. Snidid kadlinum
utan um virinn og hann rennur
inn { midjan kadalinn. Klippid
virinn og gerid fyrir hinn enda
kadalsins.

Kadalskati
Vir er komid fyr-
ir{ tveim 20 cm
16ngum kadal-
biitum og einum  {
13 cm 16ngum.
Butarnir prir eru
festir saman med
vafningum tr
seglgarni. Borid
gat i korktappann ©
og notid hann
fyrir hofud.
Hattur og klitur
eru bin til dr
skinnpj6tlum.

Kadalhestur

Vir er komid fyrir { premur 25
cm 16ngum kadalbitum og peir
eru festir saman med vafningum
um midjuna. Petta er skrokkur
hestsins.

Taglid er buid til med pvi ad
rekja upp einn kadalendann.
Faxider pusundfetlukippa, sem
er saumud fost 4 halsinn.

Hnakkurinn er tveir tog-
hringir. Peir eru ekki bunir til
fyrr en skrokkurinn er tilbdinn
svo ad peir passi. P4 er peim
smeygt upp a skrokkinn.

Puasundfaetiukippa

Seglgarnsbuitur er lagdur saman
tvofalt og bundinn hniitur { hvorn
enda.

Endarnir eru festir pannig ad
garnid sé strekkt. Garninu er
haldid { sundur med pinna vid

220

Hampur eda sisall er rakinn
upp{ garn, semer klippt { biita og
brugdid utan um sniruna med
einf6ldu bragdi. Ytid hnitunum
saman upp ad hniit B.

Toghringur

Tégid, sem er notad, 4 ad vera
pripettogfjérumsinnum lengra
en ummal hringsins, sem 4 ad
ttbda. Pettirnir prir eru raktir
upp. Einn péttur er notadur {
hvern hring.

1. Myndidhring. Vefjid pattinn
inn { sjdlfan sig.

2. Patturinn er sndinn saman
allan hringinn bpannig ad
aftur myndist pripztt tég.
Varist ad 14ta pettina rakna
upp.

3. Endad er med hnit og
splasingu. Ef ekkert 4 ad
sjast eru pettirnir helming-
adir adur en hnytt er saman.
Eftir ad teygt hefur verid a
hringnum eru endar, sem
stingast ut, klipptir fré.

Apahond

[ tvipatta apahond er notad tég
sem er 8§ sinnum ummalid ad
lengd. Farid ndkvemlega eftir
teikningunni.

Strekkid svo ad lokum pannig
ad hniturinn verdi fallegur. Ef
notad er grannt band er haegt ad
nota apahondina 4 lyklakippu.
Efnotadurersverkadall erhegt
ad hafa hann fyrir hnapp 4 méti
augnsplasingu.




Hnytingar

Hnytingareru gomul sjémanns-
idja. Verkid er fest vid krék eda
hnitaplotu. S4 sem hnytir er

Préfid ad vinna med marga
enda. Pad er hegt ad bia til
urédlar, belti eda toskur, latid
hugmyndaflugid rada.

med krok festan vid mittisband
til ad geta strengt garnid.

Mottur

Motturer bestad gera d nagla-
bretti.

Litla mottan er 12x18 cm.
Notadir eru 6,5 m { prjar um-
ferdir.

Stéra mottan er 14x20 cm.
Notadir eru 14 m { prjar um-
ferdir.

Punktarnir tdkna nagla.
Finnid midju snidrunnar.
Leggid hana 4 A. Fylgid or-
inni fra A. Fari0 eina og hélfa
umferd med hvorum enda
sndrunnar.

Sniran er 16gd yfir par sem
strikid er heilt og undir par
sem strikid er rofid.
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Prefaldur tyrkjahndtur

Tyrkjahnit er hagt ad nota til
margs.

Audveldast er ad gera hann
utan um staf.

WEEE

1. Tveir vafningar eru lagdir
utan um staf.

2. Lausiendinnerlagdurisveig
yfir midvafninginn og langi
endinner preeddur parigegn.

3. Haldid er dfram med langa
endann, fyrst yfir, svo undir.

4. Bakhlidin. Enn er vinstri
vafningurinn lagdur { sveig
yfir pann til haegri.

5. Langiendinner preddurinn
vid hlid lausa endans. Langi
endinn fylgir nd sndrunni,
tvisvar, prisvar eda fjérum
sinnum.

Eftir fyrstu umferd er haegt
ad taka hnitinn af stafnum og
fletja hann 1t { bordmottu. Ef
hann er undinn og teygdur er
hagt ad ummynda hann { skél
eda kertastjaka.

Tagaskor

Téagaské er hagt ad bia til dr
tvipettum sisal. Klippid tolf
7 metra langar snirur (skor nr.
39-40). Skiptid snirunum{ prji
hneppi med 4 sndrum { hverju.
Festid pau { hurdarhun.

Nt hefst fléttudansinn. Einn
skéti vi0 hvert hneppi og einn
til ad strekkja og stjérna
fléttuninni.

Fléttudansinn
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Sélinn

Fyrstu 36 cm fléttunnar eru
lagdir saman flot vid flot og
saumadir saman med tvofoldu
seglgarni ogboginninal. Haldid
dfram ad bata vid flotinn og
sauma vi0 par til sélinn passar.

Efri hlutinn

Tamegin er fléttan flutt upp og
saumud brin vid brin 4 ystu
s6laumferdina. Eftir 3 umferdir
er saumud fl6t vefja sem myndar
tastykkid. Ad lokum er endinn
klipptur fra.

Hnuatavél

Hnutavél er agaet til ad efa hnita og bindingar.




Kadlagerd

Hagteradbuatil sverakadladr
grennri bondum. Petta er gert 4
kadlavél.

Teikningin er styttri en hin a

Fyrirkomulag

S14id staur nidur { jordina og
festid kadlavélinadhann. Skerid
niu snarisbtita, hvern 15 m ad
lengd. Festid prjd buta { hvern
krok. Dragid snirurnar prjar og
prjar 1 gegnum gotin 4 styri-
brettinu. Strengid allar sntrur
jafnt og bindid per { annad
augad 4 sigurnaglanum. Hitt
augad er fest vid skdta eda staur
med snuru.

Smidin
Tréplatan og krossvidarplatan
eru sagadar { prihyrninga sem
hornin eru sogud af. Gotin prji
eruborud ndkvemlega eins med
4 mm bor. Tréplatan er skrifud
a staurinn. Handfangid er
skrifad 4 midja krossvidar-
plotuna. Jarnteinarnir eru
beygdir { adeins meira en 90°,

Framleidsla kadla

Ef handfanginu 4 kadalvélinni
er snuid til haegri verdur t6gid
vinstrisndid. Ef sndid er til
vinstri verdur t6gid hegrisndid.
brir skétar sja um vélina. Einn
er vid sigurnaglann til ad
strekkja og slaka d t6ginu. T6gid
verdur styttraen sndrurnar. Einn
skdti til ad ad snda vélinni og
pridji skdtinn til ad sjd um styri-
brettid.

pannig ad peir nuddist ekki vid.
Snittid skrifugang 4 annan
endann. Stingid teinunum {
gegnum gotin og beygid krok-
ana. Setjid spenniskifur og tvaer
rer 4 teinana. Mo6tid stjérn-
brettid og borid gotin prjd.

Efni

1 staur

1 stér sigurnagli

2 m kadall

styribretti (500 x 100 x 12
mm)

tréplata (230 x 230 x 20 mm)
krossvidarplata (230x 230 x
10 mm)

3 jarnteinar (300 mm x
4 mm)

1 gamall hurdahdnn

6 reer og 3 spenniskifur

sog og bor

baggabond eda sisall

Aridandi
Sd sem vinnur vid styribrettid 4
ad styra sniningi, strekkingu
og banki. Ef snidid er of hratt fer
tégid ad kiprast og mynda
hlykki. Eftir stuttan tima fer
sigurnaglinn ad snuast og t6gid
ad myndast. Bankid med styri-
brettinu svo ad reipid verdi pétt.
begar styribrettid nerad vél-
inni er tégio tilbidid. Skerid pad
frd og gerid fyrir bada enda.
Notid pad fyrir sippuband
nokkrum sinnum, pa jafnar
spennan { téginu sig fljétlega.
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Vefnadur

Audvelt er ad bua til ramma til
ad vefa 1, til demis Ur trji-
greinum, sem borkurinn hefur
verid fleginn af. Uppistodu-
pradur er strengdur milli grein-
anna. Munid ad hafa slétta t6lu
afpradum. Hegt er ad vefamed
alls konar efni: garn-, tég- og
snarisbitum, purrkudu pangi,
trjaberki og fleiru.

Mottuvefnadur

Motturerhzgtad vefadrmargvis-
legu efni: basti, purrkudum
strdum, plastremum eda tuskum.

Motturnar er hegt ad nota {
vindskyli, til ad sitja 4 og til ad

A einfoldum uppréttum vef
eru uppistodupradirnir festir ad
ofan dlausapversld ogadnedan
eru pradirnir teknir saman og
haldid nidri med 168um eins og
t.d. steinum med gati.

stiika af sveedi til ad hoggva vid.
Ef strdin eru stutt parf ad gaeta

pess ad ekki sé of langt 4 milli

uppistodupradanna.
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Reidhjola-
vefnadur

Teinarnir eru teknir dr gomlu
hjéli af reidhjéli. Pad er hreins-
ad, slipad og mdlad. Gotin, par
sem teinanir voru, eru nimerud.
Notamad ventilgatid svo ad fjoldi
gata verdi oddatala.

Ef gotin eru t.d. 37 er uppi-
stodupradur festur 1 19. gat.
Pradurinn er sidan dreginn{ 1.
og 2. gat og padan { 20. og 21.
gat. S{dan er r6din pessi:

3.0g 4. gat, 22. 0g 23.
5.0g 6. gat, 24. og 25. gat,
7.0g 8. gat, 26. og 27. gat,
9.0g 10. gat, 28. og 29. gat,
11.0g 12. gat, 30. og 31. gat,
13.0g 14. gat, 32. og 33. gat,
15.0g 16. gat, 34. og 35. gat,
17.0g 18. gat, 36. og 37. gat.

Verkinu lykur med pvi ad
uppistodupradurinn sem kemur
fra 37. gati er dreginn inn ad
midju. Uppistoduprddurinn er
dreginninokkra hringi utanum
midjupunktinn ddur er vefnad-
urinn hefst. Hegt er ad vefa
med garnafgdéngum, tuskum
klipptum { reemur o.fl.

gat,

Perluvefnadur
Einfaldur og 6dyr perluvefnad-
ur er gerdur 4 hefludu bretti,
sem naglar eru festir {.

Vefurinn 4 ad vera toluvert
lengri en stykkid sem 4 ad vefa.

Uppistodupradurinn  er
strekktur fast. Prddurinn er
tvofaldur 4 jodrunum.

Ivafid, pradurinn sem perl-
urnar eru praeddar 4, ma ekki
vera gréfara en svo ad pad fari
tvisvar { gegnum perlurnar.

Ivafid er fyrst bundid fast &
ysta uppistoduprddinn. Perl-
urnar eru preeddar 4 ivafid og
preett undir uppistodupraedina
og upp 4 milli peirra. Ivafid er




Ventilgatid (37)

94 o =
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A

vefnum og bundnir saman, tveir

nd pratt til baka { gegnum  og tveir.

perlurnar og yfir uppistodu- Perluvefnadinn er hegt ad

pradinn. sauma 4 skinnafganga eda 4 efni,
Pegar vefnadinumerlokideru  allt eftir pvi til hvers 4 ad nota

uppistodupradirnir klipptir af  pad.
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Horn

Horn er hart og sterkt efni eins
og pad kemur fyrir fra nattir-
unnar hendi. Ef pad er sodid {
vatni verdur pad sveigjanlegt
og medfaerilegt.

Spoénn

Verdid ykkur dti um kyrhorn.
Teikniditlinur spénsins 4 hornid.
Notid boglinur hornsins. Sagid
stykkid it og setjid pad { sj6dandi
vatn. Pegar pad er ordid mjiikt er
pad tekid upp og skorid til. Ef til
vill parf ad hita stykkid upp aftur
og aftur. Skdlarlag spénsins er
motad med pvi ad pressa hann
nidur { form.

Bein
Mergbein, sem skoridertti haefi-
lega steerd, er hagt ad nota sem
skatahnut. Beinid er so0did { vatni
med s6dadufti og kiifadri teskeid
af alin {1 litra. Beinid er lagt
morgum sinnum { bleyti og 14tid
upplitastinokkra daga{sél undir
beru lofti.

Skreytid med pjol eda brennid
mynstur{. Slipid beinid ad lokum
med sérstoku slipiefni fyrir horn
og bein sem fest { tdmstunda-
voruverslunum.

Gifsgrima er buin til dr gifs-
bindum sem fést { apotekum.
AJ auki er notad vaselin og ef
til vill dlpappir.

Bindid upp harid og smyrjid
andlitid med vaselini. Gtid
vel ad augabrinum og skeggi
ef pad 4 vid. Nota méd smabiita
af dlpappir par

%‘/

Gifsgrima

Klippid gifsbindid { hefilega
buita eftir pvi sem pad er notad.
Dyfid stykkjunum{ vatn 4 undir-
skdl og14tid drjipa af peim 4dur
enpau eru 16gd 4 andlitid. Byrjid
4 ad leggja ramma um andlitid.

=\

Leggid gifsbuita yfir allt and-
litid. Butarnir vid nefid eiga ad
veraminni en hinir, pd er [éttara
ad méta pa. Sleppid augunum
og g®tid pess ad hylja ekki
nasirnar. Fyrirmyndin verdur
a0 geta andad.
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Gifssteinar eru byggingarefni,
sem hagt er ad f4 { nokkrum
sterdum. Peireru tilvaldiri gerd
hoggmynda, brjéstlikana og
skurdmynda.

Byrjid 4 einfoldu likani eda
hoggmynd. Gifs er nokkud pétt
og nokkud audvelter ad vinna {
pad. Lerid defnid og verkferin
4dur en bid takist 4 vid sterri
verkefni.

Hegt er ad mdla gifssteina
med lakkmdlningu eda plast-
madlningu ef hluturinn 4 ad vera
innandyra. Eigi hluturinn ad
standa utandyra er best ad nota
vatnspolna steina og verja pa
vel med lakkmalningu.

Ef gifssteinarnir eru vettir
med vatni adur en byrjad er ad
vinna, ma fordast mikid ryk.

Gifssteinar

Ef hengja 4 grimuna upp ma
bekja augun. Par er best ad nota
prihyrnda bita. Til ad fd
endingargéda grimu atti ad
leggja prji 16g yfir. Mikilvegt
er ad fyrirmyndin hreyfi ekki
andlitid 4 medan griman er ad
porna.

Griman er u.p.b. 10 min. ad
porna. Pegar griman er ordin
snertipurr og hord ma taka hana
af. Byrjid 4 ad losa grimuna {
hlidunum og vid harsraeturnar.
F4id fyrirmyndina til ad gretta
sig, ba losnar hin betur. bvoid
andlitid med volgu vatni.

Milid grimuna med lakki.

Munid ad nota hliféargleraugu
pegar unnid er med gifssteina

Verkfaeri

hamar, meitill
sérstaklega grof sog
gamalt sporjarn
hnifur, rytingur
skrifjarn

gréf pjol
malmsagarblad
gréfur sandpappir
vinnuhanskar.
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Leir
Leir er skemmtilegt efni ad
vinna med. Haegt er ad nota
mismunandi adferdir og margt
er hegt ad bia til.

Leir ma fa t.d. { témstunda-
voruverslunum eda 1 sérversl-
unum. Algengast er ad nota
jardleir bedi raudan og bldan.

Ef pad sem buid er til ur leir,
dad endast, parf ad brenna pad.
Ef brennt er { kurlkesti eda {
60rum frumstedum ofni er best
a0 nota bldan leir.

Avallt skal geyma leir vel
innpakkadan { plasti 4 svélum
stad.

Audvelt er ad skera leirinn {
skifur dr stérum klumpi ef
notadur er skurdarpradur.

Hnodun

Hegt er ad hnoda saman vid
leirinn ,,chamotte“ sem er
brenndur mulinn leir. Nota ma
1 hluta af chamotte i 3 hluta af
leir.

Gotterad sld klumpnum sem
hnodadur hefur verid, nokkrum
sinnum kroftuglega 1 bordid til
ad nd lofti Gr honum.

Formun

pumalfingri og forma smahluti
s.s. krukkur, h6fud o.p.h. drleir-

klumpi. Pad sem buid er til parf

helst ad vera jafn pykkt alls
stadar svo minni hatta sé 4 ad
pad springi vid brennslu.

Pylsutaekni
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Stérahluti (krisir, vasa, skdlar)
m4 byggja upp af pylsuform-
udum leir. Byrjad er 4 ad gera
flatan botn sem 4 ad vera jafn-
pykkur pylsunum.
Medframkontum botnsins er
rispad med gaffli. Pylsan er

einnig rispud og 16gd 4 botninn.
Hvert lag er sidan sléttad med
teskeid bedi ad innan- og utan-
verdu. Byggid upp par til réttri
heed hefur verid n4d. Munid ad
rispa og slétta vid hvert lag.

Purrkun

Pad sem 4 ad brenna parf ad
vera alveg gegnpurrt. Best er
ad lata hlutina porna hagt.

Setjid hlutina 4 tréplotu og
breidid plast yfir. Eftir nokkra
daga er plastid fjarlegt, og
leirinn 14tinn porna 4fram.




Kurlbrennsla

Adur en kveikt er 4 kurl-
kestinum er mikilvaegt ad hafa
alla pa hluti, sem barf ad nota,
vid hendina.

Grastorf, 10-50 stk. (eftir

sterd), purrtbrenni, hdlmbaggi,
sandur eda moldarhriga.

LERCAN
RS
I

2
1o

. bar sem kosturinn fellur

saman { byrjun, parf ad
fylgjast med honum allan
timann. Goétum eru strax
lokad med grastorfi, sandi
eda mold.

1. 25 cm djdp hola og 75 cm {

pvermadl er grafin 4 purrum
stad.

. Holan er fyllt med halmi.

Leirhlutirnir eru lagdir {
halminn med opin nidur.
Sméhluti ma setja innan {
stéra. Fyllt er med hdlmi 4
milli.

. Pegar kosturinn hefur brunn-
i0{um5 tima, erhonumlokad
alveg med mold eda sandi.

. Nasta dag er kosturinn
opnadur varlega. Leirhlut-
irnir geta brotnad ef opnad
er of snoggt.

3.

4.

8.

Pyramidabdl er byggt upp
utan um leirhlutina. Hringur
ur grastorfi er gerdur utan
um.

Kveikt er 4 kestinum jafnt
allan hringinn. Pegar gédum
eldi hefur verid nad, er strax
lokad med grastorfi, pannig
a0 grashlidin sndi nidur.
Nedst{kestinumeiga ad vera
nokkur loftgét, pannig ad
eldurinn deyji ekki tt. Efst
parf lika ad vera loftgat svo
reykurinn komist 1t.

Hlutirnir verda alveg svartir
ef brennsla heppnast vel.
Nuddama byvaxiahlutinad
medan peir eru enn heitir.
Pad gerir pd vatnspétta.

Pottabrennsla

L.

Purrum leirhlutum er komid
fyrir 1 gobmlum jarnpotti
dsamt halmi.

. Tréplata sem ma brenna, er

settyfir opid, og pottinumer
sniid.

. Kringum pottinn er byggdur

1itill audkveikjanlegur bal-

kostur og 1 honum er kveikt
allan hringinn.

. Odru hverju er meira brenni

sett 4.

. Ad lokum 4 allur potturinn

ad vera hulinn af bélinu.
Sidustu eldividarbitarnir
sem lagdir eru yfir, eiga ad
vera storir.

. Kosturinn parf nd ad brenna

alveg nidur. Hugsanlega parf
a0 skara adeins 1 gl6dunum,
svo hitinn verdi eins jafn og
mogulegt er.

. Daginn eftir er pottinum

sniiid. Leirhlutirnireru teknir
it og nuddadir med byvaxi,
medan peir eru heitir. Ef
hlutirnir eru ordnir kaldir,
m4 hita pd varlega yfir eldi.
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Kerti

Kveikur og kertavax eru keypt {
tomstundaverslunum. Ef lita &
kertin, eru notadir koltjorulitir
(anilin litir). Mjog 1itid litarefni
parf, hnifsodd { kil6 af kertavaxi.

Kertastubba mé breeda og nota
aftur. Munid eftir ad fjarlegja
kveikafganga. Kveiki m4 flétta

drbémullargarni. Pykktkertisins
fer eftir pykkt kveiksins.

Braoidalltafkertavax ogkerta-
stubba { vatnsbadi og notid alltaf
rafmagnspl6tu. Braedslumark
kertavaxer 55 gradur. Kertavaxid
er eldfimt efni.
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OFAN A - NOTID
ALDREI VAT
LAGID PO

— FJAR-

EF ELDUR KEMST, |
VAXID, LEGGID PA LOK
NN AF

HELLUNNI.

Steypt i mét

Hegt er ad nota malmdés fyrir
steypumét. Gater sett 4 botninn.
Kveikur er preeddur { gegn og
hmitur bundinn og sterkt lim-
band er sett yfir. Kveiknum er
haldid kyrrum med teini pvert
yfir opid.

Brddnu vaxinu er hellt {
steypumotid. Fyllid 4, pegar
vaxid hefur storknad adeins.

begar allt er ordid kalt, er
hniturinn 4 botninum skorinn
af. M6tid er hugsanlega hitad
orlitid, og kertid er tekid tr.

Steypt i sand

[ f5tu eda balamed rokum sandi
er peirri 16gun, sem kertid 4 ad
4, prysti. Ojofnur eru sléttadar
.

Braeddu kertavaxi er hellt {.
begar vaxid er byrjad ad
storkna, er kveiknum stungid {.
Kveiknum er sndid um stdlprad
eda prjon. Kveikurinn er festur
med limbandi { bada enda
préadarins/prjénsins. Munid ad
fylla upp med kertavaxi.

begar kertid er ordid kalt, er
pad tekid upp ur sandinum.
Pradurinn/prjénninn er tekinn
varlega burt.

Kertadyfing

Kveikurer festur 4 prjén og nedst
eru hnyttir nokkrir hnitar.

Kveiknumerdyftnidur{bradid
kertavaxid og hann tekinn upp
aftur. Pegar vaxi0 er storknad er
dyft nidur { 4 ny. Haldid 4fram
pangad til kertid hefur fengid pd
pykkt sem dskad er.



Steypt i tin

Tin { stongum mé kaupa hja
blikksmid eda { jarnvoruverslun.
Tiniderbraett{ 616dadri dds, lithum
jarnpotti eda 4 bradsluskeid sem
veri pad besta.

Buiid til mot ur pappa. Hrerid
gips { pykkan graut. Halffyllid
mo6tio. brystid hlutnum (t.d. lykli),
sem gera 4 afsteypu af, halfvegis
ofan { gifsid. L4tid pad porna.

Smyrjid gipsid med vaselini,
og fyllid m6tid med gipsi. Pegar
gipsid er storknad, er pappinn
fjarleegdur.

Gipsmétin eru tekin { sundur.
Lykillinn er tekinn tdr. Loftgot
eru gerd med hnifi. S6tid métid

Setjid métid saman med teygj-
um. Hellid fljétandi tini 1, pangad
til métid er fullt. Tinid storknar 4
nokkrum mindtum.

Adskiljid métin. Skerid eda
slipid steypumerki burtu.

7

Utvegié dés, sem erum 17 cm
ha og 10 cm i pvermal. Aud-
veldast er ad fa hana a veit-
ingahusi eda kaffihusi.

i lokada enda désarinnar er
homrud skal, neegilega stor
fyrir egg.

Slaid ar eggi i skalina. Festid
franskbraudssneid a upp-
rullada hlutann.

Dosafondur

i opna enda désarinnar er
klippt med jarnklippum 8 cm
upp & tveimur st6dum med 9
cm millibili.

Uppklippti hlutinn er beygdur
upp, og fjogur reykgoét eru
stungin a désina.

Kveikt er upp med 4 dagblads-
sidum fyrir pessa gémsaetu
maltid: ristad braud med eggi.
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Ledur

Ledurgerdir
Hdir — harhlid (ytri hlid)
hidarinnar, par sem hid
nattirulega munstur er.
Spalt — kj6thlid (innri hlid)
hidarinnar, eftir ad hafa verid
flett { tvo hluta. Pad er innri
hlutinn af pessum tveimur
sem kallast spalt.

Mjikt ledur — oftast saud-
skinn.

Ruskinn — ledur par sem
kjothlidin er sttud.
Riispalt — par sem 6nnur eda
badar hlidar eru sitadar

i O
Penin

Buid til snidméat — hring u.p.b.
30 cm { pvermdl. Munid ad
teikna ,,eyrun® 4. Teiknid eftir
snidmadtinu 4 ledrid, sem geti
verid mjiktledur, riskinneda
ruspalt.

Klippid eda skerid tt.
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Ledur er hegt ad kaupa { ledur-
eda témstundavoruverslunum.
bad parfad skodaledur vel adur
en pad er keypt. Rispur og
hrukkur eiga ekki ad vera 4 har-
hlidinni. Séu of margar hrukkur,
getur tilbdid verk teygst og
snidid eydilagst. Kjothlidin
(hrjifa innhlidin) 4 ad vera pétt
og an skurdar og pynninga sem
veikja ledrid.

Nautaledur er algengasta
ledrid, sem verslanirnar bj6da
upp 4. bad er sterkt, og fest {
mismunandi pykktum og mis-
munandi sitad.

Kromsitun — gefur mjikt
og audsveigjanlegt ledur.

Jurtasiitun — gefur stift og
hart ledur.

Halfkrémud situn — gefur
hart en sveigjanlegt ledur.

Gerid got, | cm frd kantinum,
med gatatong. Hafid ekki meira
en 2 cm milli gatanna en fjoldi
gatanna parf ad vera slétt tala.

Ledursnitra er sidan dregin {
gegnum gotin.

Mokkasiur

Mokkasiur er biinar til ir mjiku
ledri, t.d. rdskinni. Endingu
mokkasfannamd lengjamed pvi
ad sauma eda 1ima auka sdla 4.
Auka séla ma bia til dr pykku
hordu ledri eda punnu hra-
gimmfi.

Fyrst er snidid métad 4 blad.
bvinest er mokkasia biin til r
tauafgdongum. Snidid er lagad
til. Pad er teiknad 4 ledrid og
mokkasfan er skorin dt. Munid
ad spegla snidid fyrir hinn
fétinn.

Fyrster tungan saumud 4 med
punnri ledursniru. Heellinn er
matadur og saumadur saman
med sterkum praedi, t.d. med
hortvinna. Ef saumad er med
ledurnal parf ekki ad gera got {
haelkappann.

Ad lokum eru gerd got fyrir
reimar.

Slidur fyrir
skatahnif

Snidmater gert ir samanbrotnu
pappaspjaldi. Hnifurinn er
lagdur 4 pannig ad eggin snui
ad opnu hlidinni 4 samanbrotna




spjaldinu.

Klippid snidmadtid it og
munid ad deetla plass fyrir got.

Teiknid eftir snidmdtinu 4
1edrid, sem verdur ad vera ur
pykkri nautshud.

Skerid ledrid tit.

Rétt fyrir innan brinina eru
gerd litil gbt med gatatdng eda
sil. Saumid saman med malm-
predi. bradarendunum er sndid
saman { lokin.

Hanki er festur 4 med hnod-
um. Bidid gjarnan til oryggis-
festingu svo hnifurinn geti ekki

fallid dr.

S1iorid mé skreyta med pvi
ad brenna{pad nafneda pvium
likt med brennipenna. Einnig
ma skreyta med ledurkogri.

AJ lokum er ledurfeiti borin
4 sliorid.
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Pappirsbrot

Efnid sem brotid er saman er
annad hvort ferningslaga eda
rétthyrnd pappirsork. Skeeri, Iim
edandlareru ekki notud. Endan-
lega hlutinn er ekki haegt { fljétu
bragdi ad rekja upp pad form
sem byrjad var med.
Undirst6dureglurnar eru:
brjétid 4 sléttum fleti,
brj6tid nakvemlega,

hafid brotin hvoss,

sjdid hvernig brotid er notad
med pvi ad lita 4 nastu
teikningu 4 eftir.

Merkir brot afram eda upp.

Merkir brot nidur eda aftur.

Pessi 6r merkir ad velta eigi
forminu.

Askja
Notid ferningslagad blad.
Brj6tid saman eftir teikning-

unum.

“

Limmyndir
(Collage)

Limmynd er mynd sem sam-
sett er ir morgum myndum
edahlutum. Til demis md taka
utlinur auga 4 kartoni. Stéra
augad er fyllt med morgum
minni, mismunandi augum.

Limmyndir Gr
fuglafraei

Uglan, sem gerd er ur fugla-
freei, er biin til 4 hardtexplétu
sem kledd er striga. Mis-
munandi fre eru keypt { gelu-
dyraverslun. Fyrir utan fugla-
frein m4 nota gular, hvitar og
brinarbaunir og svartan pipar.
Fraein eru limd hvert af 60ru
med témstundalimi sem verdur
glart pegar pad pornar.
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Opnid formid aftur og brj6tio
oskjuna saman eins og synt er 4
teikningunni. Prystid hornunum
inn og setjid flipana nidur {
botninn.

Pappirsskutla




Pyrla

Flugdrekar

bad eru til margs konar flugdrekar. Hér eru syndir hefdbundinn
krossdreki, kassadreki og dreki sem er i laginu eins og fugl.

Flugdrekar eru byggdir tr 1éttum
efnum. Peir purfa ad vera sam-
hverfir. Hringurer festur 4 stjérn-
sniiruna svo haegtsé ad stillajafn-
vagid. Varist rafmagnsleidslur.
Setjid aldrei flugdreka a loft i

prumuvedri.

Hegt er ad setja smd 1jos 4
flugdrekann og setja hann 4 loft
ad néttu til — eda hvernig veri ad
setja myndavél, sem geati tekid
mynd af tjaldbddunum tr lofti?
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Ungverska
marglyttan

bad krefst gédrar handlagni ad ba til — og nota
marglyttuna.

Handfangid er gert ur plasthring, u.p.b. 40
cm i pvermal eda gjord. Sivalningur er festur {
midjuna. Uthringurinn er gerdur dr 7 m 1éngu
kroftugu togi sem splest er saman. ,, Teinarnir®
eru gerdir uUr snari (manilla) og festir vid
hringinn { midjunni og med 55 cm millibili 4
tthringinn.

Hagt er ad pyngja uthringinn med pvi ad
setja tréklossa med gati 4 upp 4 alla ,,teinana“.
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Lasso

Lass6 md gera tir manilla reipi, en best er ad
nota vandad fléttad reipi.

A annan endann eru bundid pelastikk eda
splest auga og gott er ad hafa { pvi malmkésa.

Vid spuna — p.e. pegar lasséinu er sveiflad {
kring um sig standandi, krjipandi eda liggjandi
—md reipid ekki vera of langt. Vid snorukdst er
notad langt reipi.

Bedi spuni og kostkrefjast toluverdra finga.
En pegar pad tekst er pad lika pess virdi. Spuna
mét.d. nota sem skemmtiatridi 4 vardeldi e.p.h.
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